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RAPORT DE EXPERTIZATEHNICA

]. DATE GENERALE

Denumirea lucrarii: “REMEDIEREALUNECARE TEREN IN PUNCT

'LA DUMITRESCUZ COMUNA VAIDEENI, JUDETULVALCEA”

Elaboratorul Expertizei Tehnice: S.C, POD CONS S,R.L. * ing. FLAMANZEANU C—TIN

Constmetor: S.C. SABENA S.R.L. Rm. Valcea

Proiectant: S.C. PODRUM S.R.L. Rm. Valcea

Beneficiarul investitiei: Comuna Vaideeni, jud. Valcea

Diriginte de santier: ing. Marica Dragos Constantin

Amplasamentul lucrarii: Comuna Vaideeni, sat Izvoru Recea, punct “La Dumitrescu”

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Asezare geografica

Comuna Vaideeni este situata in partea de Nord-Vest a judetului Valcea, la poalele Muntilor

Capatanii, in extremitatea nordica a depresiunii subcarpatice Horezu.

Localitatea se afla la 5 km de Orasul Horezu.

Capatanii.



2.2. Situatia existenta

Lucrarile de „Remediere alunecare teren in punctul La Dumitrescu” sat Izvoru Rece, com.

Vaideeni, jud. Valcea, au inceput in 31.01.2017, conform Ordinului de incepere a lucrarilor nr,

717/31.01.2017, si au fost sistate in martie 2017 (xerocopieanexa nr.4)

Lucrari propuse a se executa conform proiect nr 10/2016, constau in:

1. 126501 - Terasamente

2. 126502 - Suprastructura drum S=135mp, 14.20t BA 16

3. 126503 - Rigola pereata L=150m, S=323mp

4. 126504 — Placa din beton armat S=]50mp, V=85mc

5. 126505 - Canal din beton armat monolit L=30ml, V:9mc

6.126506 - Aparare mal - Consolidare cu gabioane mal stg. P. Recea L=50ml,

V=300mc

7. 126507 - Amenajare aval drum S=1000mp - 250 puieti salcam,VZlOOmc

8. Conf.DS./2017 - Aparare mal dr. P. Recea cu gabioane L:10m, V=40mc

ln martie 2017 lucrarile au fost sistate, ramanand executate in stadii diferite, fara a se

executa lucrari de conservare.

In aceste conditii pentru reluarea lucrarilor s-a solicitat intocmirea unei expertize tehnice

prin care sa se stabileasca restul de executat si conditiile pentru reinceperea lucrarilor

La baza intocmirii expertizei tehnice au stat :

fproiectul tehnic nr. 10/2016 intocmit de SC, PODRUM S.R.L. Rm. Valcea

-Dispozitie de santier/2017 cu lucrari suplimentare de aparare mal.

— Situatile de plata

* Vizionarea in teren - inclusiv masuratorile pentru lucrarile executate.



3. LUCRARILE REST DE EXECUTAT

Cap. I Lucrari realizate efectiv. - ANEXA l

Cap. II Lucrari decontate si restul de incasat. - ANEXA 2

Cap III Lucrari rest de executat efectiv. - ANEXA 3

4. CONCLUZII
Pentru stabilirea lucrarilor rest de executat se impun urmatoarele:

—7 Lucrarileide terasamente se vor stabili prin ridicarile topo ale noii situatii din teren,

recalculandusevolumele de terasamente necesar pentru refacerea corpului

drumului;

— Lucrarile rest de executat efectiv (anexa 3) sunt diferite de lucrarile rest de

decontat(anexa 2)

5. CONDITII PENTRU REINCEPEREA LUCRARILOR
T
a) Inceperea imediata a lucrarilor pentru scurgerea apelor

b) Executarea treptelor de infratire si executarea umpluturilor cu pamant coeziv, bine

complactate.

0) Se interzice bascularea pamantului pe rambleul drumului.

d) Umplutura in rambleul drumului, zona ravenata, se va executa in straturi succesive

compactate cu placa sau maiul mecanic.

e) Ultimul strat din umplutura se va executa cu pamant vegetal cu minim 40cm grosime.

t) Placarea gabioanelor cu beton.

g) Executarea placii din beton armat si corpul drumului

6. NORMECE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII EXPERTIZEI

STAS 863—85 Lucrari de druuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.
AND 605/2013 Normativ privind “Mixturi asfaltice executate la cald”.

Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera.
SR EN 13108-1 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru material. Betoane asfaltice.
SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetei

in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.
SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utiliz- '

Civila si in constructii de dmmuri.
SR EN 12620 Agregate pentru beton.
CP 012/1- 2007 Cod de practica pentru producerea betonului.
STAS 10796/1/77 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor



STAS 1709/1- 90

STAS I709/2» 90

STAS 29 14-84
STAS 6400-84
NP ] 16-2005
Legea nr. 82/1998
Legea nr. 137/1995
Legea nr. 90/1996
H.G. nr. 274/1994

Ord. MT nr.46
l-IG. 28/22.01.2008

SR l74-2:2005
SR 1848—12004

SR 6621002

SR l74-1:2009

SR 174-2z2005
SR 6672000

SR 7970:2001

STAS 10144/1,2,3,4,5,6
STAS 10144/4-95
SR EN 206-1/2000
Ord. MT nrr45
Ord. MT nr450

PD 177/2001

Ord. AND 550/1999

Ord. AND 540/2003
Ord. AND 540/1998
Ord. AND 726/549
din 29.08.2007

Ord. AND 547-923

Ord. AND 486/500
din 09.08.2007

Prescriptii generale de proiectare.
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Adancimea de inghet in complexul mtier. Prescriptii de calcul.
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Adancimea de inghet in complexul mtier. Prescriptii de calcul.
Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.
Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.
Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi.
Pentru aprobarea 06. nr. 43/1997 privind regimul juridic al dmmurilor.
Privind protectia mediului inconjurator.
Privind masurile de protectia muncii.
Privind aprobarea regulamentului de receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora.
Norme tehnice privind proiectarea si reabilitarea strazilor in localitati rurale.
Hotarare privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
Imbracaminti bitmninoasel Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera.
Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare mtiera.
Clasificare simboluri si amplasare.
Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera.
Conditii tehnice de calitate.
Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate
la cald. Conditii tehnice de calitate.
Imbracaminti bituminoase. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera.
Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri.
Conditii tehnice de calitate.
Lucrari de drumuri. straturi de baza din mixturi bituminoase
cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate
Strazi elemente geometrice, trotuare, etc.
Intersectii de strazi.
Beton-Panca Ii Specificatie, perfomanta,productie si conformitate.
Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modemizaree drumurilor.
Norme tehnice pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a
structurilor suple si semirigide.
Normativ pentru dimensionarea structm'ilorrutiere suple si semirigide (metoda
analitica).
Normativ pentru dimensionarea structurilor bituminoase deramforsare a
structurilor simple si rigide.
Evaluarea starii de degradare a imbracamintii rutiere.
Prevenirea si remedierea defectiunilor.
Ordin al Ministerului Dezvoltarii, lucrarilor publice si a locuintelor si al

Inspectoratului de Stat in Constructii privind aprobarea Metodologiei de emitere a
avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat in Constructii* I.SC. pentru d
tehnico-economice aferente obiectelor de investitii finantate din fond '

Normativul pentru prevenirea si remedierea defectiunilor laimbrac u r '

moderne. *
Ordin al Ministerului Dezvoltarii, lucrarilor publice si a locuintelo n i:Inspectoratului de Stat in Constructii pentruaprobarea Procedurii »»

'

acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii * I.S.C. penl
in timp asupra constructiilor existente.



7. RECOMANDARIGENERALE

Tergiversarea inceperii lucrarilor va conduce la destabilizarea zonei, fiind necesar un volum

mai mare de terasamente pentru realizarea solutiei proiectate.

Se va dirija apa pluviala de pe partea carosabila catre santul existent, impiedicandu—se

scurgerea pe taluzul deja ravenat al drumului

Executarea lucrarilor de terasamente imediat, pana cand nu incepe vremea cu precipitatii.

Expertiza Tel-mica este valabila 3 luni daca nu se produce nici unul din urmatoarele

evenimente:

>

VVVV

aparitia unor degradari accidentale;

cutremur cu gradul de intensitate mai mare de 6 pe scara MSK;

viituri care afecteaza podetele, santurile, partea carosabila a drumului;

alunecari de teren, eedari de structura rutiera;

defecte suplimentare ale drumurilor fata de cele din prezenta expertiza tehnica datorate

lipsei lucrarilor de intretinere;

deteriorarea structurii rutiere si a corpului drumului datorata traficului si a factorilor

extemi (ploaie, vant etc).

Expert Tehnic,
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Remedierealunecare teren in punctul „ La Dumitrescu “ sat Izvoru Recea com. Vaideeni jude; Vâlcea

ANEXA 1

LUCRARI REALIZATE EFECTIV
LISTE DE CANTITATI

1. 126501 - TERASAMENTE

2. 126506 - ZID DIN GABIOANE MAL STANG L=50M

3. CONF. DISP DE SANTIER - ZID DIN GABIOANE MAL DREPT L=10M



Remediere alunecare teren in punctul „ La Dumitrescu “ sat Izvoru Recea com. Vaideeni judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
TERASAMENTE
R =1268,49MC
D = 504,44MC
T = 676,18MP
F = 250,00MP
REALIZAT

1. TSCO4Gl
_SAPATURAMECANICACU EXCAVATOR PE ŞENILE DE

0,71-1,25MC ÎN TEREN CATEGORIAA III-A,
600 MC

ROT. 100 MC 6

. TRA01A_ .TRANSPORT PAMANT REZULTAT DIN DEPOZIT, CU
AUTOBASCULANTALA D=_ KM

600 MCX 1,80 T/MC =1080 T
ROT. T 1080



Remediere alunecare teren in punctul „ La Dumitrescu “ sat Izvoru Recea com. Vaideeni judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
ZID DE GABIOANE

MAL STANG
L=50.00m
REALIZAT

01 IFIO3C1/4
CONFECTLADRE METAL.EXEC.COS.DINIMPLETITURI
SIRMA cu OTEL DIAM.1Z MM AMONTE +AVAL
- GABION TIP 19

10BUC x 75,04KG/BUC : 750,40KG
- GABION TIP 18

IOBUC x 61,80KG/BUC : 618,00KG
-GABION TIP 17

lzsuc x 56,60KG/BUC : 566,00KG
— GABION TIP 5

1 BUCX92 35K B : 350KG
TOTAL : 2857,90KG

ROT. 2860.00 KG
02 2000535
OTEL BETON PC52 0 12

2857.90KG.
ROT. 2860,00 KG

03 IFIO4A1
MONTAREA IMPLET. SIRMADN 2,8 MM PE CADRE METALICELA
COSURI FOLOSITE PTR LUCRT DE ZIDARIEGABIOANE
AMONTE + AVAL
- GABION TIP 19

10BUC x 34,00MP/BUC : 340,00MP
- GABION TIP 18

IOBUC x 28,00MP/BUC : 280,00MP
- GABION TIP 17

10BUC x 22,00MP/BUC : 220,00MP
- GABION TIP 5

105!!! X 38 QQ MEZBLIQ : 380 00 MP
TOTAL A =1220,00 MP

ROT. 1220 MP
04 lFBlSAl/l
UMPLUTURI IN GABIOANECU PIATRA BRUTA.AMONTE+AVAL
- GABION TIP 19

10BUC x10,00MC/BUC = 100,00MC
- GABION TIP 18

10BUCx 7,50MC/BUC : 75,00MC
- GABION TIP 17

IOBUC x SMC/BUC = 50.00MC
- GABION TIP 5

1 BUCX750 MC BUC =75 MC
TOTAL : 300.00 MC

ROT. 300 MC



05 TRIlAA01C3
MANIPULARE BOLOVANI (INCARCATBOLOVANI IN ROABA,
COLECTARE BOLOVANI +TRANSP. LA LOCUL EXEC.)

2 x 300,00 X 1,6 T/MC. : 960,00 T
ROT. T 960

06 TRAOlA...……
TRANSPORT BOLOVANI
300,0 X 1,60T/MC. : 480,00 T

ROT. T 480
07 TSC3583Z
INCARCATIN AUTO

300,00 MC
ROT. 100 MC 3



Remediere alunecare teren in punctul „ La Dumitrescu “ sat Izvoru Recea com. Vaideeni judeţVâlcea

ANTEMASURATOARE
ZID DE GABIOANE

MAL DREPT
L=10.00m

REALIZAT CONFORM DISP. SANTIER
01 IF103C1/4
CONFECTCADRE METAL.EXEC.COS.DINIMPLETITURI
SIRMA CU OTEL DIAM.12 MM AMONTE +AVAL
- GABION TIP 18

ZBUC x 61,80KG/BUC : 123,60KG
- GABION TIP 17

ZBUC x 56,60KG/BUC = 113,20KG
- GABION TIP 5

ZBUC X 61 56KQZBIJC= 123 13KG
TOTAL = 359,92KG ROT. 360,00 KG

02 2000535
OTEL BETON PCSZ 0 12

359,92KG.
ROT. 360,00 KG

03 IFIO4A1
MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA
COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE
AMONTE +AVAL
- GABION TIP 18

ZBUC x 28,00MP/BUC = 56,00MP
- GABION TIP 17

ZBUC x 22,00MP/BUC = 44,00MP
» GABION TIP 5

ZBUC X 25 33 MPţB!!! = 50 67 MP
TOTAL A =150,67 MP

ROT. 151 MP
04 IFBl3A1/1
UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.AMONTE+AVAL
- GABION TIP 18

ZBUCX 7,50MC/BUC = 15,00MC
- GABION TIP 17

ZBUC x SMC/BUC = 10,00MC
- GABION TIP 5

ZBUCX750 M! [B… = 15 OOMC
TOTAL = 40.00 MC

ROT. 40 MC
05 TRIlAA01C3
MANIPULARE BOLOVANI (INCARCAT BOLOVANI IN ROABA,
COLECTARE BOLOVANI +TRANSP. LA LOCUL EXEC.

2 x 40,00 X 1,6 T/MC. = 128,00 T
ROT. T 128

06 TRA01A.…….…
TRANSPORT BOLOVANI
40,0 X 1,60T/MC. = 64,00 T

ROT. T 64
07 TSC3SB32
INCARCAT IN AUTO

40,00 MC ROT4100 MC 0.4



Remediere alunecare teren in punctul „ La Dumitrescu “ sat Izvoru Recea com. Vaideeni judeţ Vâlcea

ANEXA 3

LUCRARI REST DE EXECUTAT EFECTIV
LISTE DE CANTITATI

1. 126501 - TERASAMENTE

2. 126502 - SUPRASTRUCTURA

3. 126503 - RIGOLE PEREATE

4. 126504 - PLACA BETON ARMAT

5. 126505 - CANAL MONOLIT

6. 126506 - ZID DIN GABIOANE MAL STANG L=50M

7. 126507 AMENAJAREAVAL



Remediere alunecare teren in punctul „ La Dumitrescu ” sa! Izvoru Recea com. Vaideeni judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
TERASAMENTE

CONFORM TEREN
R =1268,49MC
D = 504,44MC
T = 676,18MP
P = 250,00MP
REST DE EXECUTAT

1. TSC04Gî
SAPATURAMECANICA CU EXCAVATOR PE ŞENILE DE
0,71-1,25Mc ÎN TEREN CATEGORIAA III-A,

764,05 MC - 600 MC: 164.05 MC

2.TSA01H1
_SAPATURAMANUALA DE PAMANT îN SPATII ÎNTINSE LA

DEBLEU, CU ARUNCARE LATERALA ÎN AUTOBASCULANTA
504,44 X3 : 1513,32MC

3.TSC35B32
_INCARCATPAMANT CU INCARCATORFRONTAL PE

PNEURI 2,6 — 3,9 MC, TEREN CATEGORIA A II—A, INCLUSIV ÎMPINGERE
LA DISTANTA DE 30,0 M

504,44 MC

4.TRA01A_
TRANSPORT PAMANT REZULTATDIN DEPOZIT, CU
AUTOBASCULANTALAD=_ KM

2284 T —(600 MC X 1,80 T/MC] =1204 T

F “SD03H1
ÎMPRAŞTIEREA PAMANTULUI ÎN DEPOZIT cu BULDOZER
PE TRACTOR CU ŞENILE 80-180 CP, îN DEPOZIT ÎN STRATURI DE
51-100 CM, TEREN CATA III-A

504,44MC

6.TSD01C1
ÎMPRAŞTIERE PAMANT CU LOPATA

1268.49MC

7.TSD04A1_
COMPACTARESUPLIMENTAA CUMAIUL DE MANA PENTRU 20%
DIN CANTITATEA DE RAMBLEUMATERIAL NECOEZIV

504,44 + 50% 1268,49 : 1138.69 MC

ROT.100 MC 1.64

ROT. MC. 1514

ROT. 100 MC 5

ROT. T 1204

ROT. 100 MC 5

ROT. MC 1269

ROT. MC 1139



8.TSE02D1
…

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR PENTRU 40% DIN
SUPRAFATA

250,00 MP
ROT. 100 MP 3

9.TSE03C1
FINISAREAMANUALA A TALUZELOR

676,18 MP
ROTJOO MP 7



Remediere alunecare teren in punctul „ La Dumitrescu " sa! Izvoru Recea cum. Vaideeni judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
SUPRASTRUCTURA
REST DE EXECUTAT

1.DBOlD1
CURATIREAMECANICA A SUPRAFETELOR IN VEDEREAAPLICARII
îMBRACAMINTILOR BITUMINOASE

30,0 x 4,50 : 135,00MP
ROTMP. 135

2,D1302D1
AMORSAREASTRATULUI DE BAZA ŞI A STRATULUI DE LEGATURA, CU
EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA

135,00MP
ROT. 100 MP 2

3.TRA05A_
TRANSPORT EMULSIE CATIONICA CU AUTOCISTERNA,LA D =_ KM

2 x 45,5 KG/100 MP =91,00 KG

ROT. TO. 0,10
Z38B1

PREPARAREA BETONULUIASFALTIC RUGOS,BA16R EXECUTATLA CALD, ÎN

INSTALATII DE TIP LPx
- PARTE CAROSABILA
5,40 x 2,37 T/MC : 12,80T
SE ADAUGA SPORUL DE 10 KG/MP
13500MPx001 T M = 1 T
TOTAL : 14,15T

ROT. T. 14,20
5.DBl7C1
IMBRACAMINTE DIN BETON ASFALTIC RUGOS, EXECUTATLA CALD, cu

AŞTERNERE MECANICA
135,00 MP

R0T. MP. 135
6.DBIZA1

…

ÎNCHIDEREA SUPRAFETELOR DE UZURA CU DRESSINGGRAS
135,00 MP

ROT. 100 MP 2
7.DZl9E1
PREPARAREA DRESSINGULUI [NISIP BITUMAT) CU 4% BITUM, ÎN INSTALATII
LPX (NISIP 0-3 MM)

2,0 X 0,417 T/100 MP : 0,90 T
ROT. T 1,0

B.TRA01A_
TRANSPORT MIXTURI ASFALTICE CU AUTOBASCULANTALA D=_ KM

»STRAT DE UZURA = 14,20T
- DR IN : 1 00 T

TOTAL : 15,20 T

9.YBOl
SPOR MANOPERA 10% PENTRU LUCRUL SUB CIRCULATIE

10. YBOZ
SPOR UTILA]10% PENTRU LUCRUL SUB CIRCULATIE



Remediere alunecare teren in punctul „ La Dumitrescu “ sat Izvoru Recea com. Vaideeni judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
RIGOLE PEREATE L=150,00 M

REST DE EXECUTAT

1. TSAOZGZ
SAPATURAMANUALA PENTRU EXECUTIA SANTURILOR

150,00 X 0,50 MC/ML =75,00 MC

ROT. MC 75
2. TRBO4A2

TRANSPORT MATERIAL CU LOPATA
75,00 X 1,8 T/M= 135,00 T

ROT.T 135
3. DH14A1

CURATIREMANUALA SANTURI EXISTENTE
150,00

ROT. M 150
4. TRIlAA01C3

INCARCAT PAMINT IN AUTO
135,00T +150,00X 0,10 X 1,8 X 0,5 : 148,50 T

ROT. T 149
5. TRAOlA ............

TRANSPORT PAMINT CU AUTO LA D= .......KM
148,50 T

ROT.T 149

&. IFB09Bl
STRAT DIN NISIP DE 5 CM GROSIME

150.00 X 2,15 MP/ML= 322,50 MP
ROT. MP 323

7. IFA03C1
PEREU DIN PLACI DE BETON SIMPLU C16/20, TURNAT IN CAMPURI

CONTINUI PANA LA 2 MP, CU ROSTURI DE 2,5 CM, IN GROSIMEDE 10 CM
322,50 MP

ROT. MP.323
8. IFA07D1

ROSTUIREA PEREULUI PE ADANCIMEDE 4 CM CU MORTAR DE CIMENTM100,.
GROSIME DALA DE 10 CM
150,00M X 2,15 = 322,50 M

ROT,M. 323
9. CZ01-07L1

PREPARARE BETON C16/20 ÎN INSTALATII NECENTRALIZATE
323,50 X 0,10 : 32,25MC

ROT. MC. 33
10. TRA06A_

TRANSPORT BETON CU AUTOAGITATORULLA D =_ KM
32,25 X 2,50 = 80,63 TO

ROT.TO 81



11. CZOZ-04D1
PREPARARE MORTARM100 ÎN INSTALATII NECENTRALIZATE

322,50 M X 0,00063 : 0,21MC
ROT. MC. 0,30

12.TRA01A_
TRANSPORT MORTAR CU AUTOBASCULANTALA D =_ KM

0,30 X 2,20 : 0,66 TO
ROT. TO 1

13.TRA05A___
TRANSPORT MATERIALE LA D =_ KM

.................. TO
ROT.



Remediere alunecare teren in punctul „ La Dumitrescu “ sat Izvoru Recea com. Vaideeni judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
PLACA BETON ARMAT
REST DE EXECUTAT

. TSA02G1
SAPATURAMANUALATURNARE PLACA

30,00 X 5,00 X 0,50 : 75,00MC
ROT. MC 75

. TRBO4A2
TRANSPORT MAT. cu LOPATA

75,00 x 1,8 T/MC : 135,00T
ROT, T 135

. TR11AAo1c3
ÎNCARCATÎN AUTO

135,00T
ROT. T 135

TRA01A
TRANSPORT MATERIAL cu AUTO LA D= .......... KM

135,00T
ROT. T 135

. PC02A1
COFRAIE DREPTE DIN PANOURI DE PLACA] TIP P

1,34X30,00+0,90X30,00+4X0,50X5,00+4X(0,25+0,50)X 2X0,90= 78,55 MP
ROT. MP 79

. PBOGAl
TURNARE BETON C20/25(CF. ANEXA)

84,45 MC
ROT MC 85

. C20108A
PREPARARE BETON CIG/20 CU AGREGATEGRELE SORTATE CU GRANULATIE

PANA LA 31 MM PENTRU BETONARMAT ÎN INSTALATII CENTRALIZATE
84,45 X 1.008 : 85,12 MC

ROT MC 85,20

. TRA06A_
TRANSPORT BETON LAD_ KM

85,12 X 2,50 T/MC : 212,80 T
ROT T 213

. PD01A1
MONTARE ARMATURI 0337

910 = 3 X 373,90 =1121,70 KG

Q12= X 228 =1 40 KG

TOTAL : 2990,10 KG
ROT KG 3000



10,C20302H1
CONFECTIONAREARMATURI (ă 10%16 (CF EXTRAS)

2990.10 KG

ROT KG 3000

11.TRA01Af
TRANSPORT ARMATURI CU AUTO LAD_ KM

3000 KG

ROT T 3

12.1FBO9A1
STRAT DRENANT DIN NISIP 5 CM GROSIME

30,00 X 5,00 M = 150,00 MP
ROT. MP 150

13.YBOl
SPOR MANOPERA 10% PENTRU LUCRUL SUB CIRCULATIE

14. YBOZ
SPOR UTILA] 10% PENTRU LUCRUL SUB CIRCULATIE



Remediere alunecare Ieren in punctul „ La Dumitrescu “ sat Izvoru Recea com. Vaideeni judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
CANALMONOLIT L= 30,00M

REST DE EXECUTAT

1. TSA02G1
SAPATURAMANUALA PT, CANAL MONOLIT

0,90 x 0,80 x 30,00 =21,60MC
ROT. MC 22

2. DG06A1
SPART BETON TRAVERSARE

4,00 x 0,70 x 0,20 =0,56MC
ROT. MC 1

3. TRB04AZ
TRANSPORT MAT. CU LOPATA

[21.60 + 0,56) x 1,8 T/Mc = 17,73T
ROT. T 18

4. TRIlAA01C3
INCARCAT ÎN AUTO

17,73T
ROT. T 18

5. TRA01A
TRANSPORT MATERIAL cu AUTO LA D=...…….KM

17,73T
ROT. T 18

6. PC02A1
COFRAIEDREPTE DIN PANOURI DE PLACA] TIP P

30,0 x 0,60 x 2 +30,0 x zx 0,50+ 30,00x 0,60: 76,80 MP
ROT. MP 77

7. PB12A1
TURNARE BETON c16/20 ÎN CANAL

30,0 x 0,20 x 0,70 + 2 x 30.0 x 0,185 x 0,40 = 8,64 MC
ROT MC 9

8. CZ0107K1
PREPARARE BETON C16/20 CU AGREGATEGRELE SORTATE cu
GRANULATIE PANA LA 31 MM PENTRU BETONARMAT ÎN

INSTALATII CENTRALIZATE
8,64X 1,008 : 8,71 MC

ROT MC 9

9. TRAOéA?
TRANSPORT BETON LAD_ KM

8,71 x 2,50 T/MC : 21,78 T
ROT T 22

10. PD01A1
MONTARE ARMATURI 0337

mo : 538,20 KG
(2112 = 616 80 KG
TOTAL : 1155.00 KG

ROT KG 1155



11.C20302H1
CONFECTIONAREARMATURI QI 10+16 [CF EXTRAS)

1155,00 KG

ROT KG 1155

12. TRA01A_
TRANSPORT ARMATURI CU AUTO LAD_ KM

1155,00 KG

ROT T 1,20
13. CL25D1(ANEXA 10.102)

PROTECTIA MUCHIILOR LA CANALE CU CORNIER ŞI RAMA OTEL
L= 2 X 300: 60,00 ML

ROT. ML 60
14. CLZOBl (ANEXA 10.106)

MONTARE CONFECTII METALICEDIVERSEAPARENTE(QI 25)
450 X 3,853KG =1733,85KG ROT, KG 1734

15. 6309886
CONFECTIIMETALICE

1733.85 KG

ROT. KG 1734
16. CPZZ Bl

SUDAREAPE CONTURA CONFECTIILORMETALICE
24,00M

ROT. M 24

17.TRA01A
TRANSPORT CONFECTII METALICECU AUTO LA D = .......... KM

1733,85KG
ROT. T 1,8

18. YBOl
MANIPULARIMANUALECONFECTII

1733.85 KG

ROT. T 1,8
19.1F309A1

STRAT DRENANT DIN NISIP 5 CM GROSIME
30,0 X 0,70 M : 21,00 MP

ROT. MP 21



Remediere alunecare teren in punctul „ La Dumitrescu ” sat Izvoru Recea com. Vaideeni judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
ZID DE GABIOANE

MAL STANG
L=50.00m

REST DE EXECUTAT

01 PC02A1
COFRAIE PT.BETON CZC/25 ZIDURI SPRI].
DIN PANOURI CU PLACA] P CU SUPRAFETE PLANE AMONTE+AVAL

50,00 X 6,0 =300,00 MP

02 PB06A1
TURN,BET.SIMP.C18/22.5IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,
TIMPAN MANUAL AMONTE+AVAL

300,00 x 0,20 =60,00MC

03 CZ0108A1
PREPARARE BETON CZC/25 AGREG.GRELE< 7MM
CIMENT P40 PT.MONOLITIZARI,PIESE SPECIALE, IN INST.CENTRAL
60,00 X 1,008 : 60,48 MC

04 PF10A1
ROSTVERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA
ZIDARIIALATUR AMONTE+AVAL

8 X 2 X 6,0 MP : 96,00mp.
05 6714902
TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 STAS 7174 A MONTE+AVAL.

8,00 BUC

06 IFBOQDZ
STRAT DRENANT CU GROSIMEAzlo CM DIN BALAST
AMONTE+AVAL.

50,0 x 3,0 =150,0MP

07 TRAOZA
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELORCU AUTOCAMIONULPE DIST.= KM.
2,86+ 1,4 : 4,26T
08 TRA06A.……
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = KM
61,0 X 2,5 T/MC = 152,50T

ROT. 300 MP.

ROT. 60 MC.

ROT. 61 MC.

ROT. 96 M P.

ROT. 8 BUC

ROT. 150 MP

ROT. 4,30 TONA

ROT 153 TONA



Remediere alunecare teren in punctul „ La Dumitrescu “ sat Izvoru Recea com. Vaideeni judeţ Vâlcea

ANTEMASURATQARE
AMENAJARE ZONA AVAL
REST DE EXECUTAT

001 TSA01D1
sAPATURA MANUALA îN SPATII ÎNTINSE PT. REALIZ. UNOR
SUPRAFETE PLANE ÎNCLINATE ZONA AVAL 10 %

0,20x 0,50 x 50,00 x 20,00 : 100,00MC

002 TRBO4BZ
DOUA RELEE DE LOPATA PT. AMENAJAREZONAŞI UMPLUTURA
ÎN ZONA ALBIE, PT. FIXARE GABIOANE

2 x 100,00 x 1,8T/MC : 360,00T
003 TSD01D1

ÎMPRAŞTIERE MANUALA
100,00 x 1,25 : 125,00MC

0051FH0932-1
PREGATIREA TERENULUI PT. ÎMPADURIRI CU SAPA
TEREN TARE

1000.00 MP

006 TSH18C1
„EXTRAGEREMANUALAA PUIETILOR DE ARBORI

250 BUC.

007 TSHZ4C1/0125
PLANTARE PUIETI DE SALCAM

250 BUC.

008 TSHZ7A1
UDAREA PUIETILOR CU FURTUNUL

250 BUC. X 0,1MC/BUC : 25,0MC

009 TRAOSA
_TRANSPORT APA CU AUTOCISTERNA LA D..…„KM

1,0 X 250 X 0,002MC : 0,50T

ROT MC 100

ROT. T 360

ROT MC 125

ROT. HA 0,10

ROT. BUC. 250

ROT. BUC 250

ROT. MC 25

ROT. T 0,50


